
平成２１年２月２０日 

 

お客様案内サービスの充実を図るため、 

ダイヤ乱れ時の運行状況等をお伝えする液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを主要駅に設置します 

～平成２１年２月２４日から、先行して三重・愛知県下で情報提供スタート～ 

 

近鉄では、荒天や事故等によってダイヤが乱れた際のお客様案内サービスの充実を図るため、運行状況や振

替輸送の情報等を提供する液晶ディスプレイを主要駅の改札口付近等に設置し、平成２１年２月２４日から情

報提供を開始しますのでお知らせします。 

まずは、三重県、愛知県下の主要駅８駅にて試験運用を開始し、平成２１年秋以降には、大阪地区等の主要

駅を含め全２８駅において情報提供を開始する予定です。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

（専用液晶ディスプレイイメージ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行先案内液晶ディスプレイイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平常運行時 

発車時刻 行 先種 別

１

１

のりば

10:45

10:50
 

平常運行時 

【名古屋線】大雨による運転見
合わせについて
２月１０日　１０時００分現在
名古屋線、四日市～桑名駅間は、
大雨により雨量が規制値を超えた
ため、電車の運転を見合わせてい
ます。  

ダイヤ乱れ時 

発車時刻 行 先種 別

１
のりば

10:45

【名古屋線】大雨による運転見合わせ

 
ダイヤ乱れ時 

（平成２１年秋以降順次案内予定） 
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１．情報提供開始日  平成２１年２月２４日（火） 

（大阪地区は平成２１年秋以降） 

 

２．液晶ディスプレイ設置駅数 

 （１）専用液晶ディスプレイ設置駅 

・平成２１年２月２４日～情報提供開始 

近鉄名古屋駅、桑名駅、近鉄四日市駅、白子駅、津駅、宇治山田駅、鳥羽駅、鵜方駅 

小計８駅 

・平成２１年秋以降に情報提供開始予定 

布施駅、大和八木駅、名張駅、生駒駅、学園前駅、大和西大寺駅、近鉄丹波橋駅、 

大阪阿部野橋駅、橿原神宮前駅 小計９駅 

合計１７駅 

※専用液晶ディスプレイは、平常運行時には、イベント情報、乗車マナー啓発情報等を表示します。 

（２）行先案内液晶ディスプレイ設置駅（運行状況・振替輸送情報提供機能の追加） 

・平成２１年秋以降に情報提供開始予定 

近鉄難波駅（３月２０日大阪難波駅へ改称）、近鉄日本橋駅、 

上本町駅（３月２０日大阪上本町駅へ改称）、鶴橋駅、布施駅、河内小阪駅、石切駅、富雄駅、 

学園前駅、大和西大寺駅、新大宮駅、近鉄奈良駅、京都駅、桃山御陵前駅、大阪阿部野橋駅 

合計１５駅（上記網掛けの布施駅、学園前駅、大和西大寺駅、大阪阿部野橋駅の４駅は（１）の専用

ディスプレイも設置） 

※行先案内液晶ディスプレイは、平常運行時には、行先、種別、発車時刻等の案内情報を表示しま

す。 

総合計２８駅 

 

３．専用液晶ディスプレイサイズ  ３７インチ～５２インチ（シャープ製） 

（行先案内液晶ディスプレイは２２インチもしくは３７インチ） 

 

４．提供する情報 

  ・ダイヤ乱れ時の運休、遅延など運行状況（概ね３０分以上の遅れが発生した場合） 

・ダイヤ乱れの原因（台風、落雷、事故など） 

・振替輸送の状況 

等の情報を随時更新 

以 上 

詳 細 


